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Puntos fuertes 

Modo de empleo 

Advertencias 

Embalaje y almacenamiento 

Antes del uso, consulte ficha toxicológica y etiqueta que señalan los riesgos y los equipos de protección individual para 
un uso correcto. Todos los datos de esta ficha se basan sobre informaciones consideradas confiables; en cualquier 
caso, no conociendo las condiciones de los materiales que se deben tratar y el modo de utilización del producto, se 
declina toda y cualquier responsabilidad para daños debidos a una aplicación inadecuada del producto. 
 
Antes de efectuar tratamientos o la limpieza de la superficie se aconseja efectuar una pequeña prueba, para evitar 
posibles inconvenientes, ya que nuestra responsabilidad se limita a la garantía del producto comprado y por lo tanto no 
responde de los daños provocados por negligencia o uso incorrecto del producto. En efecto, el usuario final debe 
comprobar antes de la utilización si el producto es adecuado para la aplicación prevista. 
 

 

Conserve el producto en su envase original, cerrado hérmeticamente, en ambientes cubiertos, ventilados, secos y lejos 
de fuentes de calor o de temperaturas bajas.  
Tras el uso del producto guardar su confección bien cerrada, así el producto tendrá una duración de unos 36 meses.  
Cartón de 15 botellas de 1 litro -  Cartón de 4 envases de 5 litros  

 
 

Rendimiento: 1 litro para aprox. 50 mc según el 
acabado y la absorción de la superficie.  

 
 

- Antimancha 

- Antiaceite 

- Hidrorepelente 

- Certificado para el contacto con 

alimentos 

- No se vuelve amarillo 

- No cambia el color de la superficie 

 

- Reversible 

- No crea capas  

- Facilita la limpieza 

- Excelente para encimeras de cocina 

- Sin solventes 

- No contamina el ambiente 

- Puede ser utilizado en superficies no 

completamente secas 

 

 

 

 

 
Protector para superficies pulidas. 

Sin Solventes 
 

Protector écologico para gres y cerámica de todo 
tipo y acabado. Por su protecciòn alarga la 
duraciòn de la superficie y preserva sus 
cualidades. Antimancha que protege de huellas 
y marcadores. 

AGITE ANTES DE USAR. 
PRODUCTO LISTO PARA USAR, NO DILUYA. 
Aplique CER PROTECT K directamente en superficies limpias y secas o mojadas pero aspiradas, extienda 
uniformemente con un trapo microfibra, con movimientos circulares. En caso de superficies muy porosas 
aplique 2 capas consecutivas. Cuando se seque completamente, la superficie quedará protegida, sin 
variación de color y sin presentar residuos. En cerámicas poco absorbentes puede resultar un ligerísimo 
residuo que se elimina con un simple trapo o con una pulidora. Elimine el eventual  residuo cuando el 
producto esté bien seco, para evitar quitar accidentalmente también el tratamiento. 
Antes de efectuar pruebas de resistencia a las manchas espere por lo menos 48 / 72 horas para que el 
producto se seque completamente dentro de los poros de la superficie. 
Para el mantenimiento ordinario de la superficie tratada se recomienda el uso regular del detergente CER 
CLEAN.  

 

MASSIMO PIRACCINI srl 
Sede central: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy 
Gerencia: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy   

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644 
www.mptreatment.com   info@mptreatment.com   export@mptreatment.com    
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