
 

 

 

 

PPRREESSTTUUCCCCOO 

Points forts 

Applicazione 

Avis 

Conditionnement et Stockage 

Avant l’utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l’étiquette illustrant les risques, les précautions et 
l’équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont 
fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des 
matériaux traités et le mode d’utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l’adaptabilité du produit pour 
une application particulière. 
 
Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d’effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter 
tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute 
responsabilité pour d’éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit. 
 

Conserver le produit dans le flacon d’origine bouché. Conserver à l’intérieur, dans de pièces ventilées, sèches et loin de 
sources de chaleur ou de températures baisses.  
Après utilisation conserver l’emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d’env. 36 mois.  
Carton de 15 bouteilles de 1 litre - Carton de 4 bidons de 5 litres   
  

   

Rendement: 1 litre pour env. 15-20 m² selon la finition 

et l’absorption de la surface.  

 
 

- Facilite le nettoyage du masticage 

- Evite la formation de traces de 

saleté  

- Compatible avec les traitements 

hydrofuges à base aqueuse 

suivants.  

- Protège de la saleté de chantier  

- Facilite le nettoyage de la surface 

avant des traitements  

- Sans solvants 

- Pas polluant pour l’environnement 

- Sur pour l’utilisateur 

 
Protecteur pré-pose.  
SANS SOLVANTS 

Imprégnant écologique à base d’eau pour le 
traitement des surfaces avant du masticage. 
Pour toutes les surfaces.  
 
 

AGITER AVANT EMPLOI. 
PRODUIT PRÊT Á L’EMPLOI, NE PAS DILUER.  

1. Appliquer PRESTUCCO directement sur la surface par un mop ou un chiffon microfibre avec des 
mouvements circulaires.  

2. Sur des surfaces très brutes appliquer PRESTUCCO à l’aide d’un pulvérisateur basse pression et 
uniformiser par un chiffon microfibre.  

3. Laisser sécher avant de procéder avec les joints.  
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